
Mammographie

Fantôme sein
équivalent tissu MTM 100 
Le fantôme sein équivalent tissu est un objet de test qui a
été conçu pour tester les performances d'un système de
mammographie par une évaluation quantitative de la
qualité de l'image en terme de résolution spatiale, de
contraste et de bruit.

Les inclusions dans le fantôme simulent des micro-calcifica-
tions, des structures fibreuses et des masses tumorales.

Les dimensions de ces inclusions ont été soigneusement
sélectionnées afin de répondre à un nombre suffisant de
critères, le rendant plus sensible pour traduire de faibles
variations de qualité. Les plus petites micro-calcifications,
tumeurs et fibres sont suffisamment petites pour ne pas
être détectées normalement.

Il existe une version du fantôme sein qui comporte deux
mires de résolution spatiale jusqu'à 20 lp/mm dans 2
directions (Modèle MTM100/R).

Un formulaire est fourni avec chaque fantôme pour établir
un score.

DESCRIPTION 
Forme
Fantôme semi-circulaire de forme anatomique en matériau
équivalent tissu, respectant la couche de tissu adipeux
(enveloppe).

Matériau
Les techniques de moulage en résine équivalent tissu
ont été employées et développées depuis plus de 6 ans,
permettant ainsi de simuler n'importe quel tissu du corps
à différents niveaux d'énergie en diagnostic.
La fabrication des fantômes MTM100 et MTM100/R a été
confiée à la société CIRS.

Le fantôme est constitué d'une base correspondant à la
composition d'un sein moyen consistué de 50 % de tissu
adipeux et 50 % glandulaire. Le fantôme convient pour
l'évaluation du développement mammographique en
laboratoire, aussi bien que la vérification des performances
du mammographe en clinique.

Chaque sein moulé est enrobé avec 0.5 cm d'équivalent
tissu adipeux. Ainsi la portion glandulaire d'un fantôme
standard est d'une épaisseur de 3.5 cm.
Les matériaux utilisés dans ce fantôme ont été formulés
pour une réponse optimale dans une gamme d'exposition
aux rayons-X de 24 à 34 kVp, mais produiront générale-
ment des résultats similaires à des gammes d'exposition
plus importantes. Les matériaux équivalents en résine de
CIRS sont formulés de façon à avoir les mêmes coefficients
d'atténuation linéaire que dans le tissu mammaire.

La composition élémentaire moyenne d'un sein est basée
sur la composition élémentaire individuelle de tissus adi-
peux et glandulaires.
Les coefficients d'atténuation sont calculés en utilisant la
"Mixture Rule" des tables d'atténuation de masses photo-
niques et d'absorption d'énergie de J.H. HUBBELL.

Caractéristiques souhaitées d'un fantôme
de mammographie :

• Solide - forme et composition équivalent tissu
• Hétérogénéité simulant au mieux la clinique
• Utilisation simple et rapide
• Image proche de la perception clinique
• Lecture aisée, rapide et reproductible
• La qualité image doit se traduire par un score
• Score caractérisant l'ensemble du système

[Foyer/Récepteur/Développement]
• Sensible à de faibles variations de qualité
• Utilisable pour des mesures de dose par TLD
• Zone de référence pour la mesure de densité optique

de base

Dimensions Diamètre 180 mm

Epaisseur Totale 45 mm

Base 35 mm

Enveloppe 5 mm

Composition Base 50 % équivalent
tissu glandulaire

50 % équivalent
tissu adipeux

Enveloppe 100 % équivalent
tissu adipeux

Butée de Contre le bord du Potter
positionnement


