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I Introduction 
Le sensitomètre SENSI*C est un dispositif compact et simple dédié à la réalisation de votre 
sensitométrie quotidienne ou hebdomadaire en radiologie conventionnelle et en mammographie. 
Cet équipement de haute qualité a été développé afin de répondre aux critères de contrôles définis 
dans la norme DIN 6868/2 
 
 
A. Contenu de votre SENSI*C 
Votre SENSI*C est livré avec les composants suivants : 
1 Sensi * C 
1 Manuel utilisateur 
1 Pile alcaline 9V insérée dans le SENSI*C 
1 Un adaptateur secteur 220V / 9,5V 
 
Lors de la première mise en service, retirer le cache de l’adaptateur secteur. Ce cache, mis en 
place permet de conserver l’autonomie de la pile durant le transport de l’appareil. 
 
B. Remplacement de la batterie sur le SENSI*C 
Dans le cas ou le bip aigu et bref émis par le sensitomètre lors de la mesure est transformé en bip 
continu, le SENSI*C indique une charge batterie faible et par conséquent le remplacement de la pile. 
 
N’utiliser que des piles 9V Alcalines de marque DURACELL ou ENERGIZER ! Une pile démarquée 
peut créer un disfonctionnement de l’appareil. 
 
Débrancher le cordon secteur si l’appareil est utilisé avec l’adaptateur secteur. Faire couliser le cache 
pile situé sous l’appareil.  
Retirer et débrancher la batterie. 
Brancher la nouvelle pile, remettre en position les fils et la pile et refermer le couvercle en veillant à ne 
pas pincer les fils. 
 
 
C. Recommandations 

• Lors du transport de votre SENSI*C, remettez en place le cache de l’adaptateur secteur. La charge 
de la pile sera ainsi sauvegardée plus longtemps. 

• Toujours brancher l’adaptateur secteur sur la prise murale avant de le brancher au SENSI*C 

•  SENSI*C est un dispositif sensible. Veiller à bien le protéger lors de tout transport. 

 

 

 

 

 



 

 

MANUEL UTILISATEUR 

SENSI · C 
 

II. Le sensitomètre 
 
Informations sur les réglages et fonctions du SENSI*C 
 

• Toujours utiliser le sensitomètre en chambre noire sous éclairage inactinique 

• Procéder à l’exposition du film dans le sensitomètre avant développement 

• Pas de préchauffage nécessaire 

• Opérationnel immédiatement 

• Sélecteur type de film (G / Vert ou B / Bleu) sur l’avant de l’appareil 

• 21-marches de références avec densités optiques graduelles par pas de 0.15 OD par marche 

• Signal différencié selon le type de film (G / Vert ou B / Bleu) 

• Indication du mode d’exposition BLUE ou GREEN indiqué sur le film. 

• Sécurité batterie faible. Ne permet pas de réaliser une échelle sensitométrique sur le film. 

• Signal d’alerte batterie faible 

 

 

Contact couvercle réglable 

Interrupteur couvercle 

Alimentation secteur 

 

Sélecteur type de films 
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a. Comment utiliser le sensitomètre SENSI*C 
 

Se placer dans une chambre noire et travailler sous éclairage inactinique. 
Ajuster le sélecteur d’exposition placé en partie frontale de l’appareil sur B (films BLEUS) ou G (films 
VERTS) 
Ouvrir le sensitomètre et placer le grand côté de votre film en butée contre le guide arrière. 
Fermer le couvercle et presser le jusqu’à l’arrêt du signal d’arrêt. 
Retirer le film et le développer. 
 
Figure 2 – Schéma de l’échelle de gris et numérotation des plages de références. 
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III Informations techniques SENSI * C 
 

•  Pas de préchauffage nécessaire. Opérationnel immédiatement 

• Alimenté par standard 1 pile 9 V Alcaline ou adaptateur secteur fourni. 

• 21 Plages de références avec une précision de 0,15 OD entre chaque échelon conformément à la 
norme DIN 6868/55 

• Homogénéité de chaque échelon de ∆D = ± 0.01OD 

• Largeur de chaque échelon : 5mm 

• Longueur d’onde Blue - 460 nm ou Green - 510 nm, conformément à la norme DIN 6868/2 

• Temps d’exposition de 100 ± 30 ms pour le mode G (vert) et (B) bleu. 

•  Répétabilité de l’exposition, ∆ log H < ± 0.02 

• Stabilité de l’exposition, ∆ log H < ± 0.02 

• Température nominale de fonctionnement 23° C ± 3 ° C 
 
 
 
IV Entretenir votre SENSI * C 
 
Lors de la première mise en service, retirer le cache de l’adaptateur secteur. Ce cache, mis en 
place permet de conserver l’autonomie de la pile durant le transport de l’appareil. 
 

 


